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Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Zertifikate & Standards

CE Ja

Glühdrahtgeprüft nach EN 650°C

Materialeigenschaften

Material Deckel Kunststoff

Material Putzdeckel Kunststoff

Halogenfrei Ja

Verpackung, Versand & Preisgruppe 

EAN 4260182065297

Zolltarifnummer 39259080

VPE 25

VPE UM-Karton 100

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Thermodose THD-70 P726

Thermodose THD-45 P774

Thermo-Elektronikdose TED-70 P775

Membrandose M1 60 P760

Produkteigenschaften

Form rund

Länge 84 mm

Breite 84 mm 

Tiefe 30 mm

Schraublänge max. 25mm* (je nach Putzauftrag)

Farbe orange

Serie k.A.

Artikelnummer P773

Kategorie Unterputzinstallation

Montageart Auf Dose schrauben

Wandleuchten im Unterputz oder Ortbeton 
ohne Bohren und ohne Dübel anschließen!

• Große Montagefläche 84 mm Durchmesser
• Einfache Montage ohne aufwändiges Bohren und 

Dübeln
• 35 mm Leuchtenauslass für schmale Leuchtensockel
• Für die Anwendung auf allen Unterputz Thermodo-

sen und Beton Membrandosen M1
• Verhindert Schäden am Putz
• Weniger Staub, kein Aussaugen
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