SchwaBi Magnet mit Fixierung PRIMD®
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Serie -

Artikelnummer P952-02
Kategorie Betoninstallation
Montageart -
EAN 4260182066669

Produkteigenschaften Materialeigenschaften

Lange 260 mm Material -

Breite 80 mm

Hohe 95 mm

Haftkraft ca. 5.750 N/ 575 kg

Gewicht 5,5 kg

Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Wandstarke W: | Ausleger A: | Abstand A-100: | Anzahl Magnete:
P952-180-140 180 140 40 1
P952-180-200 180 200 100 2
P952-200-140 200 140 40 1
P952-200-200 200 200 100 Z
P952-220-140 220 140 40 1
P952-220-200 220 200 100 2
P952-240-140 240 140 40 1
P952-240-200 240 200 100 2
P952-250-140 250 140 40 1
P952-250-200 250 200 100 2
P952-300-140 300 140 40 1
P952-300-200 300 200 100 2
P952-350-140 350 140 40 1
P952-350-200 390 200 100 2
P952-360-140 300 140 40 1
P952-360-200 360 200 100 2
P952-365-140 309 140 40 1
P952-365-200 305 200 100 2
P952-400-140 400 140 40 1
P952-400-200 400 200 100 2
MaBe in mm

Allgemeintoleranzen:
DIN ISO 2768 T1-m
DIN ISO 2768 T2-K

Material:

PRIMO
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P952-xxx-xxx SchwaBi Schwert 1
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SchwaBi Kappe PRIMD®
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Serie -

Artikelnummer P952-03
Kategorie Betoninstallation
Montageart -
EAN 4260182066676

Materialeigenschaften
Material Kunststoff

Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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