Stand:07/2021

FALLSCHRIM 100-150 MM PRIMD®

Fallschrim 100-150 mm - far EZ100 (P068) und
EZ300 (PO10W)

»  Sollte der Einsatz eines Shuttles nicht maglich sein
(Rohr geknickt/blockiert) kann die Zugschnur mit
Hilfe des Fallschirms eingeblasen werden

»  Kann auch mit herkdmmlichen Kabeleinblasvorrich-
tungen eingesetzt werden

Datenblatt

Serie -
Artikelnummer P148
Kategorie Werkzeuge
Montageart -
Einsatz -
EAN 4260182061206

Produkteigenschaften
Fur Innenrohr @ 100 - 150 mm

Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.




Stand:07/2021

PARACHUTE 100 - 150 MM PRIMD®

Parachute 100 - 150 mm - for EZ100 (P068) and

EZ300 (PO10W) 0
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»  If the use of a shuttle is not possible (pipe kinked/ =

blocked) the pull cord can be blown in using the .,(B

parachute 40)

»  Can also be used with conventional cable blowing )

devices

Series -
Article No. P148
Category Tools
Type of installation -
Use -
EAN 4260182061206

Product features
For inner conduit diameter 100 - 150 mm

Primo GmbH . Wernher-von-Braun-Str. 2 . 84544 Aschau am Inn . Telefon +49 8638 / 88559-200 . Telefax 88559-299 . info@primo-gmbh.com . www.primo-gmbh.com
Alle Angaben ohne Gewahr. Verbesserungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



