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Produkteigenschaften

Zugkraft 2 T

Farbe orange

Anschluss 400 V Drehstrom

Leistung 1,5 kW

Zuggeschwindigkeit 10 m / Mintue

Breite 450 mm

Höhe 440 mm

Tiefe 520 mm

Gewicht 42 kg

Serie -

Artikelnummer W043

Kategorie Werkzeuge

Montageart -

Einsatz -

EAN 4260182060254

Kabelwinde 400 V

 » Bis 2 Tonnen Zugkraft
 » Kompakte Bauweise
 » Mit Erdnägeln, Schrauben oder Spanngurt  

befestigen
 » Schnelle Zuggeschwindigkeit: 10 m / Minute

KABELWINDE 400 V

Materialeigenschaften

Material
Metallausführung,  
pulverbeschichtet
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Series -

Article No. W043

Category Tools

Type of installation -

Use -

EAN 4260182060254

Cable winch 400 V

 » Up to 2 tons tractive force
 » Compact design
 » With ground nails, screws or tension belt 
 » fasten
 » Fast pulling speed: 10 m / minute

CABLE WINCH 400 V

Product features

Traction 2 T

Color orange

Connection 400 V three-phase current

Power 1,5 kW

Pulling speed 10 m / Mintue

Width 450 mm

Height 440 mm

Depth 520 mm

Weight 42 kg

Material properties

Material
Metal finish, 

powder coated


